
Πυκνότητα 20C° Kg/L:
Ιξώδες 100C° cST:

Δείκτης Ιξώδους:
Σημείο Ανάφλεξης COC C°:

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

-42

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ECO 05W40 TDI
0,852
14,3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΦΕΛΗ ΠΕΛΑΤΗ

172
197

• API SN/CF
• ACEA C3
• VW 505.01, VW 502.00 ,  VW 505.00
• MB 229.31, MB 226.5
• BMW Longlife-04
• Porsche A40
• Renault RN0710, RN0700
• GM dexos 2
• Ford WSS-M2C917-A
• Fiat 9.55535-T2, Fiat 9.55535-S2, Fiat 9.55535-GH2

GASOLINE DIESEL

Ιξώδες CCS cP:

Το DXR ECO 5W40 TDI είναι ένα 100% συνθετικό λάδι
κινητήρα κυρίως για υπερ-τροφοδοτούμενους
πετρελαιοκινητήρες επιβατικών και ελαφρά
επαγγελματικών οχημάτων εξοπλισμένα με καταλυτικό
μετατροπέα και φίλτρο αιθάλης.  Αυτό το λάδι
σχεδιάστηκε για τεχνολογία άμεσης έγχυσης VAG
(Pumpe Düse), όπου προδιαγράφονται τα λάδια
κινητήρα VW 505.01. Περιέχει λιγότερο φωσφόρο, θείο
και θειική τέφρα έτσι ώστε να εμποδίσουν την εμπλοκή
των φίλτρων αιθάλης.

Σημείο Ροής C°:

Το DXR ECO 5W40 TDI  συνιστάται επίσης για κινητήρες
Ford συνταγογραφημένα με την προδιαγραφή  M2C-
917A, καθώς και για αυτοκίνητα της  Mercedes-Benz και
BMW με Euro 4 κινητήρες

Ιξώδες 40C° cST:

ECO 5W40 TDI
API SN/CF ACEA C3

86,5
6140

DPF
 100% SYNTHETIC
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